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ULYSSE

Ulysse est l'un des héros les plus célébres de la
mythologie grecque. Il est connu pour son intelligence
qui rend ses conseils trés apprécié par ses proches. Un
grand voyageur qui aime prendre des risques et qui sait
mettre en avant sa force et son esprit d'initiative.
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PORTES ET FENETRES A FRAPPE

CONCEPT ET DEFINITION

Systéme de menuiserie & frappe de formes épurées, conforme & lo norme NF EN 14351 permettant
l'ouverture du vantail vers l'intérieur selon un axe vertical comme une fenétre & la francaise, vers 'extérieur
selon un axe vertical comme une fenétre & l'anglaise, vers l'intérieur en soufflet sur un axe horizantal, ainsi
que vers |'extérieur sur un axe horizontal & partir de la traverse haute comme une fenétre & l'italienne.

Dormant

Le dormant, dune ossature de 45mm, 62.9mm de forme tubulaire épurée de lextérieur et [intérieur, est assemblé G
coupe donglet par des équerres moulées ou extrudées, et permet lo tenue mécanique et [étanchéité en position
fermée. Les dormnants sont munis de couvre joints intégrés ou rappartés de 25, 30 mm et 46 mm de forme droite ou
arondie,

La traverse basse, en plus de [étanchéité, le drainage des eaux dinfiltration.

Vantail

Le vantail est assemblé par coupe droite via des vis inoxydables, il existe en deux modéles tubulaires de
forme épurée de 53 mm de largeur.

Le sustéme permet de réaliser :
- Des fenétres et portes & 1vantail et 2 vantaux
- Des combinaisons avec des chassis coulissants
- Des diverses formes de cintroge

Linertie combinée des ouvrants et du profilé de battue, permet de réaliser un chassis de 2000mm de
largeur et 2700 mm de hauteur sans dépasser la déformation admissible sous I'effet de vent.

Les joints de bourrage et les parcloses permettent le maintien du vitrage en feuillure, avec une épaisseur
de 6 & 24mm.

COMPOSITION
Profilés : Alliage et traitement de surface
Les profilés de la série ULYSSE Frappe PL500 sont fabriqués par filage a la presse, a partir dalliages

d'aluminium de composition EN AW 6060 conformément & la norme NF EN 573-3, avec un état
metallurgique T5.

Le traitement de surface des profiés se foit por thermologuoge, avec poudres polyester
thermodurcissables de classe 1 et conformément aux spécifications internationales du label QUALICOAT.
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Paumelles en 2 comps et réversibles, montées sur le dormnant et permettent de rendre les ouvrants mobiles.
Réglables en hauteur et en largeur, supportant un poids maximum par vantail de 100 Kg & 100 000 cycles, 160 kg &
200 000 cycles pour les paumelles apparentes et 180 kg pour les paumelles cachées.

Crémone 2 points de maniére avec gache & clamer haute et basse pour les fenétres, dans la feuillure du
dormant.

Pour lo porte-fenétre, des points de verrouillage complémentaires peuvent étre fixés sur la tringle de
crémone ainsi que des gaches & clamer sur le semi-fixe.

Les accessoires et quincailleries tels que les verrous semi-fixes, les tiges crémone, les équerres a pion etc.
sont en zamak ou en aluminium, les visseries utilisées pour leur fixation sont en acier inoxydable A4.

Le joint central, les joints de bourrage et les joints de battement sont & base de caoutchouc Propyléne
Diéne Ter polymére (EPDM) et possédent de hautes performances mécaniques, chimiques et thermiques.

Le plan d'étanchéité principal & l'air et & l'eau est réalisé au droit du joint central. La chambre de drainage
est située en avant de celui-ci. Le joint de battement intérieur permet de renforcer les performances
d'étanchéité a l'air.

L'évacuation des eaux dinfiltration se fait & travers les orifices de drainage réalisés en point bas, combinés
& un équilibrage de pression de la chambre de drainage au niveau des traverses basses et intermeédiaires
des dormants, des ouvrants ou des parties fixes recevant le vitrage.

La pose des chdssis en Aluminium doit se faire en trois étapes :

- Réception du produit & poser : Type, nombre des battants, dimensions, vitrage, quincaillerie et
performances requises (Air, Eau, Vent, ...)

- Réception du support : Les supports doivent étre conformes aux tolérances acceptables définies
dans la DTU

- 36.5. Ainsi, le poseur doit effectuer les mesures de la baie (largeur, hauteur et pente), mesure de
l'aplomb des tableaux et des niveaux de l'appui et du linteau de la baie, et enfin la prise des
dimensions de fabrication.

- Mise en place de la fenétre dans la baie.
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Profilés d’épaisseur moyenne de 1.4 mm

Vitrage de 6 a 24 mm

Poids max 150 kg a 200 000 cycles par
vantail

Formes epurees

Dormant de 45 mm d’ossature

Ouvrant parclosé

N° COMPTE RENDU  DESIGNATION DIMENSION CLASSEMENT AEV

RE-2019-257/6 Fenétre ouvrante a la francaise 1000x1400

a 1vantail




POSSIBILITES DASSEMBLAGE SERIE A FRAPPE PL500
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